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\ FUNKCE I KRASA

Orienta¢ni a atmosférické osvétleni se muze
perfektné dopliiovat. Zde plisobi nasviceni
dfevniku jako rimovani prostoru zahrady, ¢imz
mu dodéva dojem zabydlenosti a zdroveii dobie
poslouzi pro vybirani dfeva do krbu.



| ZAHRADA

Na zacatku piiprav si peclivé
promyslete, kudy po zahradé chodite
nejéastéji a za kazdého pocasi — jdete

napiiklad pozdé vecer pro dievo do
krbu? Vstavéte brzo rdno a jdete do kilny
pro voditko a krmeni pro psa? Tak sem

potiebujete svétla urcité. Pak se zamyslete,
kterou ¢ast zahrady méte nejradéji, ale kvuli
brzké tmé si ji tolik neuzivate a stalo

by zato to napravit. Zaroven berte
ohledy i na sousedy, svitidla by
neméla byt nasmérovana

do jejich oken.

MELGOA

Venkovni nasténné osvétleni
MELGOA 1 x 60W/E27 pro
halogenovou zarovku,
25x30x38 cm, rdm z oceli,

stupef ochrany IP 44 Designové zavésné svitidlo z kolekce Projecteur 165 z dilny =
(chranéno pred vniknutim Le Corbusiera, ¢ 17 cm, vyska 18 cm, délka kabelu 200 cm,
cizich téles a stifkajici vody) | . sklo, kov a hlinik, zdroj E27, maximdlni vykon 23 W, 4826 K¢,
999 K&, hornbach.cz ' ! ‘ ' - designpropaganda.cz

ROUND

Svitici koule s RGB LED 2 W/12

V a délkovym ovladac¢em, @ 30 cm,
polyethylen, barva svétla bila, IP 44, tri
rdzné velikosti, 2210 K¢, led-zahrada.cz

ZAHRADNI OSVETLENI SE
OBECNE DELi NA FUNKCNI
A ATMOSFERICKA.

D Funkéni vybirejte z praktickych
divodl — co a kde potrebujete
nasvitit pro bezpecény a pohodIny
pohyb po zahradé.

D Atmosféricka akcentuji uréity prvek
— kmen stromu, umélecké dilo
nebo vodni hladinu. Jejich funkce je
naprosto zfejma, maji zahradé dodat
hloubku a magickou vecerni naladu.
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VOLTE KVALITU

Osvétleni je dobré rozdélit podle funkénich celkd

na takzvané okruhy, tedy svitidla, ktera se budou
rozsvécet soucasné. Do zahrady se obvykle

okruht nékolik. Je vhodnéjsi vybrat par kli¢ovych
mist, kam se osadi kvalitni svitidla. Na svételnych
zdrojich do zahrady nesetrete. Néktera levna svétla

z hobbymarket bohuzel po uplynuti dvouleté zaruky
mohou casto zlobit.
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LUCERNA
Kovové lucerna s lanovym

. drzadlem, uvnitf's ochrannym
sklem na cajovou svicku, @ 13 cm,
vyska 17 cm, 149 K¢, dedra.cz

ARCUS

Zahradni reflektor Arcus LED,

SW/12V,6x11x12 cm,

Umisténim prvka hlinik a ¢erné barva, barva

osvétleni Ize docilit svétla tepld, IP 44, 1490 K¢,

nejriznéjsich efektt. Mazeme led-zahrada.cz
nasvitit kmen stromu, podrosty

nebo korunu, ¢i ptipadné
vzdjemné efekty
kombinovat.

-

FATBOY

Venkovni svitidlo Fatboy Bolleke, @ 20 cm,
vestavény LED zdroj 1W, plast, 2090 K¢,
designpropaganda.cz

PECLIVE
A S ODBORNIKEM

Velmi dulezité je dobfe provedena
femeslna prace elektrikare. Pro
exteriéry to plati dvojnasob: svitidla
jsou vystavena desti a vlhkosti.
Kabely by mély byt v chréni¢kach

v dostateéné hloubce. DlleZité je
vée zakreslovat, protoze po par
letech uz si nevzpomenete, kudy
presné rozvody vedou. Vzdy se
vyplati pozvat si k projektu i instalaci
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STYLOVA LAMPA
Venkovni lampa St. Ives
s robustni konstrukei, 39 x 27 x
26 cm, pozinkovana ocel, IP 44,
60 W, 1980 K¢, lukagarden.cz ENDURA STYLE
Svitidla Endura Style Mini
Cylinder jsou stojankova
(800 mm) a vhodna pro
nasviceni okolf pfijezdovych
cest, chodnic¢kd, venkovnich
sezeni & bazénl - nerezova
Uprava polykarbonatového téla
s ¢irym difuzorem, prikon 4 W,
IP 44, zéruka 5 let, od 720 K¢,
ledvance.cz

L\ < INZERCE —
\& MERCEDES

g Drevénd lucerna Mercedes,

5 15x15x25 cm, jedle, 369 K¢,

= westwing.cz

] W w
JAKO V PRIST,
Venkovni lampa St. Ive
36 x 13,5 x20 cm, pozinkovan
ocel, IP 44, 55 W, 1585 K
Iuk*arden.cz

Zahradni osvétleni pro montaz svépomoci

Jednoduchy a bezpeény systém
Rychla montaz

Osvétleni do vSech Casti zahrady 1
www.led-zahrada.cz LED-ZAHRADA.cz
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H. EVERGREEN

Venkovni ndsténné

= svitidlo Evergreen
[ Lights Modern,
- 11,5x9,5x 15 cm, lity
hlinik a tvrzené sklo, zdroj

GU10 35W, 1099 K&, bonami.cz

3 KROKY
K VYBERU
Ferdinand
LEFFLER

zahradni architekt
flera.cz

D Exteriérové osvétleni doporuduji
kvuli rozvodim elektfiny a ovladacim
vypinaédm pléanovat soucasné
s osvétlenim interiérovym. Berte
pritom v Gvahu napriklad i pfitomnost
verejného osvétleni; zahrada
s blizkou pouliéni lampou uz vétdinou
nepotrebuje zadna dalsi orientaéni
svétla.

D Sam objekt reflektoru si v zahradé
predstavujte jak pres den, tak i po
setméni. Za denniho svétla maze byt
stinidlo az pfili§ vyraznym prvkem
zahrady, ale stejné tak i iplné
neviditelnou zalezitosti, kterou odhalite
az po rozsviceni. Dobfe napléanované
osvétleni doda prostoru hloubku
a poodhali tajemstvi zahrady...

D Je dulezité vybrat svétlim nejen spravné
misto, ale i vhodnou intenzitu zdroje
a barvu. Pfijemné jsou decentni a nizké
sloupky, které se skryji do zdhond. Barvu
konkrétnich svitidel doporucuji tmavou,
matné& ¢ernou nebo antracitovou. Casto
nabizenému nerezu se radéji vyhnéte,
se zahradou se pfili§ nekamaradi: jeho
povrch je ndpadny a pouta na sebe
nezddouci pozornost.

SOLVINDEN
Solarni zavésna
lampa LED,
@70 cm, 100%
PES a ocel, véetné
dobijeci baterie,
499 K¢, ikea.cz

__

R VECERNI SCENERIE

RSM I'15 Pozadejte svého dodavatele osvétleni, aby pFed instalaci udélal ptimo na zahradé
Venkovni svétlo RSM 115 - v kombinaci takzvanou osvétlovaci zkousku; snaze si pfedstavite, jak budou nasvicené prvky plsobit.
material( nerez a plast, dlouha Posun svitidla o desitky centimetri mize ¢asto znamenat zasadni rozdil ve vysledném
Zivotnost, odolnost proti UV zéfen, dojmu z veerni scenerie vasi zahrady.

vlhku a prachu, 379 K¢, retlux.cz
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